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Régles de la technique

Nombre de points

Exercices maximal | obtenus

1. | Mentionnez deux ordonnances sur lesquelles se base la NIBT 2015 ? 1
a) 0,5
b) 0,5

2. | Dessinez les symboles des matériels suivants : 2
a) Matériel protégé contre les gouttes d'eau 0,5
b) Matériel protégé contre la pluie (seulement pour luminaires) 0,5
c) Matériel protégé contre les éclaboussements d'eau 0,5
d) Matériel a isolation spéciale (surisolation) 0,5

3. | Mentionnez la section des conducteurs de terre lorsque la section des conduc- 2

teurs polaires raccordés a I'aval du coupe-surintensité général est de :

a) 10 mm? A= 0,5
b) 35 mm? A= 0,5
c) 50 mm? A= 0,5
d) 120 mm? A= 0,5
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Régles de la technique

Nombre de points

Exercices Maximal | obtenus
4. |Mentionnez le courant nominal minimal de déclenchement Ixy des DDR proté- 2
geant :
a) Des prises In = 32 A (type 76) dans un atelier de réparation pour voitures 0,5
lan =
b) Des prises type 63 pour le raccordement des véhicules dans un camping | 0,5
lan =
c) Des prises In 63 A (type 77) dans une étable 0,5
lan =
d) Un séchoir a fourrage (foin) raccordé de maniére fixe dans une grange 05
lan =
5. |Lorsqu’une installation électrique est terminée, une personne doit effectuer le 1
contréle final.
a) Quelle doit étre la formation de cette personne ? 0,5
b) Quand doit avoir lieu ce contréle ? 0,5
6. | Vous devez installer une électrode de terre horizontalement dans le terrain. 2
Mentionnez :
a) La nature du métal a utiliser de préférence 0,5
b) La section minimale 0,5
c) L’épaisseur minimale si c’est un ruban 0,5
d) La profondeur minimale d’enfouissement dans la terre 0,5
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Régles de la technique

Exercices

Nombre de points

maximal | obtenus

7.

Un ensemble d’appareillage (EA) est installé dans une voie d’évacuation hori-
zontale (corridor); cette voie d’évacuation horizontale présente une barriére
coupe-feu par rapport a la voie d’évacuation verticale (cage d’escaliers).

Quelles sont les exigences a respecter du point de vue de la protection incen-
die ?

a)

b)

2

Trois prises T13 sont dérivées de I'une a I'autre sur le méme circuit.

a) Dessinez dans 'esquisse ci-dessous, les trois raccordements du conduc-

teur neutre selon les régles NIBT.

L1 L2 L3 NPE

200 0p

ﬁ?ﬁ' ﬁ.@.% ﬁ.@.

T ‘»-ml S

La connexion PE n’est pas necessaire !

b) Justifiez votre raisonnement.

Quelle autonomie doit avoir une alimentation de sécurité pour une installation
d’éclairage et de signalisation des chemins de fuite ?
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Régles de la technique

Nombre de points

Exercices maximal | obtenus
10. | Lors d’une vérification du temps de coupure de I'alimentation électrique d’un four 1
industriel 3 x 400 V / 16 A, 'appareil de mesure affiche un courant de court-cir-
cuit de 120 A.
Cette installation est protégée par un disjoncteur 3 x 16 A courbe C. Mentionnez
pourquoi le temps de déclenchement n’est pas respecté ?
11. | Veuillez compléter le tableau ci-dessous en dimensionnant correctement l'inten- 2
sité nominale du DDR :
Les dispositifs de protection sont
placés dans le méme ensemble INnRCD
d'appareillage (EA)
L 3L+N
_)/ X2 -3xC13
X3 3xc16 v = 1
)}mcm
—11A
INn = 1
D20/3L+N
| 32 13A
12. | Dans une salle de bains, a-t-on le droit d’installer ces matériels dans les situa- 2
tions suivantes :
(Cochez oui ou non) Oui Non
a) Une prise type 13 IP 55 dans le volume 2 ] L] 0,5
b) Un luminaire 230 V IP 44 posé au plafond & une ] ] 0,5
hauteur de 2,5 m au-dessus du receveur de douche
¢) Une boite de jonction IP 55 pour I'alimentation [] [] 0,5
d’'un systéme a bulles 230 V placé sous la baignoire
d) Un interrupteur 230 V IP 55 situé a 40 cm du bord ] ] 0,5
extérieur de la baignoire
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Régles de la technique

Exercices Nombre de points

maximal | obtenus

13. | Quelle est la hauteur maximale de montage pour un coupe-surintensité ? 1

hmax

NSO NIRRT

14. | Mentionnez deux dispositifs de protection qui doivent étre installés dans le circuit 2
hydraulique d’un chauffe-eau qui n’est pas a écoulement libre (sous pression).

a) 1

b) 1

15. |Lors de la premiére vérification en quoi consiste le contréle visuel ? 2

Citez deux points :
a) 1
b)

16. | Pour quelle raison utilise-t-on des cébles sans halogéne ?

Total 26
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